




Ovládání pro clony Econ C, elektro schéma

Vzduchová clona do podhledu Econ-C

Rozměry:
š. 125 x v. 90 x hl. 32 [mm]

Funkce ovládání Ditronic Touch:

- řízení clony dle výfukové nebo prostorové teploty
- nastavení funkce ventilu pro dveřní kontakt
- automatický provoz zařízení
- protimrazová ochrana prostoru
- vestavěné týdenní časové hodiny aj.

Více funkcí viz. katalog clon Li. 

Ovládání: Ditronic Touch
Ovladač Ditronic Touch je inteligentní dotykový regulátor, 
vyvinutý pro ovládání vzduchových clon s AC i EC ventiláto-
ry. Regulátor je svým designem a přehledným displayem 
vhodný pro všechny druhy provozů (od základních až po 
komfortní interiéry). Nabízí uživateli možnost ovládat clonu 
manuálně, z nadřazeného systému (BMS) nebo
prostřednictvím protokolu Modbus.

Ovladač je určen pro nástennou montáž, krytí IP20.
Zapojení ovladače prostřednictvím kabelu s nalisovaným
konektorem RJ45 viz obr.Funkce ovládání Econ:

Ovládání: Econ
Popis ovládání: ovladač je určen pro ovládání ventilátoru 
a ohřívače (teplovodního i studenovzdušného) s možností 
připojení externích prvků (dveřní kontakt, termostat pro-
storový nebo výfukový).

Rozměry: š. 71 x v. 71 x hl. 25 [mm]
Ovladač je určen pouze pro
 povrchovou montáž. IP 20
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bezpotenciálový dveřní kontakt vč. 
nastavitelného doběhu zařízení standardně

řetězení dvou clon
systémem Master/slave

pouze
s ovladačem 
Econ dual

prostorový termostat, ovládání
externím dálkovým kontaktem standardně

malé rozměry ovladače, nástěnná 
montáž, ergonomický design standardně

možnost ovládání
elektrotermického ventilu standardně

procesorové řízení clony
proti přehřátí el. ohřívače standardně

L1

N
FA1

WL1

FA1

WL1

WS5WS4

WS7

WS8

WS10

WS6

WS9 WS11
WS12

PE

WL1

Slave

Master
WS1

WS2

venkovní omezovací termostat

prostorové čidlo

externí kontakt

dveřní kontakt

výstup
porucha

výstup
provoz

ventilátor topenítopení

ventilátor

DITRONIC TOUCH

Teplovodní clony - schémaTeplovodní clony - schémaTeplovodní clony - schéma

L1

N
FA1

dve�ní kontakt

PE

ovládání ECON

Teplovodní clony - schéma

10 x 1

externí kontakt,
termostat

externí kontakt,
termostat

2 x 1
3x2,5

L3

L2

N FA3
FA1

FA2PE

L1

ovládání ECON

WL3
WL2

WL1

10 x 1 

Elektro clony - schéma

dve�ní kontakt

2 x 1

3x2,5

L1

N
FA1

dve�ní kontakt

PE

ovládání ECON

Teplovodní clony - schéma

10 x 1

externí kontakt,
termostat

externí kontakt,
termostat

2 x 1
3x2,5

L3

L2

N FA3
FA1

FA2PE

L1

ovládání ECON

WL3
WL2

WL1

10 x 1 

Elektro clony - schéma

dve�ní kontakt

2 x 1WL1

10 x 1 

Elektro clony - schéma Elektro clony - schéma

WS7

WS8

WS10

WS6

L3

L2

N FA3
FA1

FA2

WL3
WL1

WL2

FA3
FA1

FA2

WL3
WL1

WL2

WS5WS4

WS2

WS9 WS11
WS12

PE

L1

WS2

WS11

WS1
Master

Slave

venkovní omezovací termostat

prostorové čidlo

externí kontakt

dveřní kontakt

výstup
porucha

výstup
provoz

ventilátor topenítopení

ventilátor

DITRONIC TOUCH



Příslušenství, klíč pro objednávání

Vzduchová clona do podhledu Econ-C

Termostatická hlavice pro 
2-cestný nebo
3-cestný ventil

Elektrotermický servopohon
pro 2-cestný nebo
3-cestný ventil

Regulace topného výkonu

Prostorový termostat: 230V - nástěnná 
montáž, provedení TP1 nebo TP2
s vypínačem (dodaný volně).

Stropní závěsy ZS

Výfukový termostat:
230V, montáž do jednotky, kapilára 
umístěna ve výfukové komoře,
termostat dodávaný volně.

PPH 3/4“:
tlakové hadice s nerezovým či zesíleným 
opletením pro snadné propojení
teplovodního ohřívače, s vnitřním
závitem, 2 ks-sada, délka 300mm, DN 20.

Dveřní kontakt: 24 V, DKM nebo DKMG
DKM - dveřní kontakt mechanický
DKMG -  dveřní kontakt magnetický

STAVOKLIMA s.r.o.
BUDĚJOVICKÁ 450 • 370 01 HOMOLE
tel.: +420 387 001 931
e-mail: info@stavoklima.cz
www.stavoklima.eu 

Zastoupení:

Ec
o

n
-C

 0
5/

17
-C

Z

Tabulka kabelů a jištění teplovodní clony

FA1 1 X 10A/C WL1 3Cx 1,5 (2,5)

FA2 viz. tab. EO WL2 viz. tab. EO

FA3 viz. tab. EO WL3 viz. tab. EO

Tabulka kabelů a jištění elektrické clony

elektr. ohřívač kabel (WL2) jistič (FA2) kabel (WL3) jistič (FA3)

Clona 
100

5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

7,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

10 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

Clona 
150

10 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

12,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

15 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

17,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x32A/B

Clona 
200

10 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

12,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

15 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

17,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x32A/B

20 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x32A/B

Klíč pro objednávání:

  Econ-C            −    100          −    W

100; 150; 200
100 - délka clony 1000mm
150 - délka clony 1500mm
200 - délka clony 2000mm

W - vodní ohřívač 80/60˚C příp. 60/40˚C
S - studená clona bez ohřívače
E 5 - elektrický ohřívač 400V - 5 kW; clona délka 1000 mm
E 7,5 - elektrický ohřívač 400V - 7,5 kW; clona délka 1000 mm
E 10 - elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 1500 mm
E 10 -  elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 1000  a  2000 mm
E 12,5 - elektrický ohřívač 400V - 12,5 kW; clona délka 1500 mm
E 15 - elektrický ohřívač 400V - 15 kW; clona délka 1500 mm
E 17,5 - elektrický ohřívač 400V - 17,5 kW; clona délka 2000 mm
E 10 - elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 2000 mm
E 12,5 - elektrický ohřívač 400V - 12,5 kW; clona délka 2000 mm
E 15 - elektrický ohřívač 400V - 15  kW; clona délka 2000 mm
E 17,5 - elektrický ohřívač 400V - 17,5 kW; clona délka 2000 mm
E 20 - elektrický ohřívač 400V - 20 kW; clona délka 2000 mm

Příslušenství pro clony Econ-C

Ventil: Dle požadavku zákazníka lze dodat 2-nebo 3-cestný ventil. Ovlá-
dací hlavice ventilu může být samočinná (termostatická) nebo elek-
trotermická. Elektrotermická hlavice ventilu musí být připojena do 
elektroniky umístěné v jednotce a je nutné připojit termostat. 
Všechny ventily jsou z prostorových důvodů dodávány volně
- nezabudované.


